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W SCHRACK-INFO
• Spĺňa izolačné podmienky pri vypínaní

• VDE certifikát  

• Prierez pripojovacích vodičov: 1-35mm²

• Upevňovací systém na DIN lištu podľa EN 50 022

 TECHNICKÉ ÚDAJE
Normy a štandardy: IEC/EN 60947-3

Menovité napätie (AC): 230/400 – 240/415

Menovitá frekvencia (AC): 50/60 Hz

Menovitý prúd Ie: 32 A, 64 A, 100 A, 125 A

Menovitý krátkodobý výdržný prúd Icw: 12 Ie, 1 s

Menovitá vypínacia a zapínacia schopnosť: 3 Ie, 1,05 Ue, cos ϕ 0,65

Menovitá skratová zapínacia schopnosť: 20 Ie, t = 0,1s

Kategórie spínania: AC – 22 A

Menovitá vypínacia schopnosť: 6 kA podľa IEC/EN 60898,

  6 kA podľa IEC/EN 60947-2

Trieda selektivity: 3    

Menovitá odolnosť rázovému napätiu (1,2/50) Uimp: 4 kV

Test izolačnej schopnosti pri danej frekvencii počas  5s.: 2 kV

Izolačné napätie Ui: 500 V

Stupeň znečistenia: 2

Elektrická životnosť:   > 1 500 spínacích cyklov

Mechanická životnosť: > 8.500 spínacích cyklov

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia:  -5 °C až +40 °C (denný priemer ≤ 35 °C)

Skladovacia teplota:  -25 °C až +70 °C

Druh pripojenia: Vodič/lišta vidlicová/lišta kolíková

Pripojenie: možnosť voľby prívodných/výstupných svoriek

Prierez pripojovacích vodičov: 2,5 – 35 mm²

Uťahovací moment:  2,5 Nm

Veľkosť pripojovacej lišty: 25 mm²

Montáž: na lištu DIN podľa EN 60715 (35 mm) pomocou rychloupínacej západky
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W ROZMERYW

POPIS EAN OBJ.ČÍSLO

HLAVNÝ VYPÍNAČ SÉRIA AMPARO 32 A

Hlavný vypínač 32 A, 1-pólový 9004840023855 AZ200241

Hlavný vypínač 32 A, 2-pólový 9004840023862 AZ200242

Hlavný vypínač 32 A, 3-pólový 9004840023879 AZ200243

Hlavný vypínač 32 A, 5-pólový 9004840023886 AZ200244

POPIS EAN OBJ.ČÍSLO

HLAVNÝ VYPÍNAČ SÉRIA AMPARO 63 A

Hlavný vypínač 63 A, 1-pólový 9004840023893 AZ200261

Hlavný vypínač 63 A, 2-pólový 9004840023909 AZ200262

Hlavný vypínač 63 A, 3-pólový 9004840023916 AZ200263

Hlavný vypínač 63 A, 4-pólový 9004840023923 AZ200264

POPIS EAN OBJ.ČÍSLO

HLAVNÝ VYPÍNAČ SÉRIA AMPARO 125 A

Hlavný vypínač 125 A, 1-pólový 9004840024012 AZ200221

Hlavný vypínač 125 A, 2-pólový 9004840024029 AZ200222

Hlavný vypínač 125 A, 3-pólový 9004840024036 AZ200223

Hlavný vypínač 125 A, 4-pólový 9004840024043 AZ200224

POPIS EAN OBJ.ČÍSLO

HLAVNÝ VYPÍNAČ SÉRIA AMPARO 100 A

Hlavný vypínač 100 A, 1-pólový 9004840023978 AZ200201

Hlavný vypínač 100 A, 2-pólový 9004840023985 AZ200202

Hlavný vypínač 100 A, 3-pólový 9004840023992 AZ200203

Hlavný vypínač 100 A, 4-pólový 9004840024005 AZ200204


